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NATSANKNING
Begraens nedszenkning af tempe-
raturen om natten. Skrues tfempe-
raturen for langt ned, skal der

bruges meget energi til at varme
rummene op igen.

GULVVARME

Find en passende indstilling, og
undlad sa yderligere regulering af
femperafuren.

Det kan tage ca. et halvt degn,
fer regulering af gulvwarme fér
virkning.

RETURTEMPERATUR
Jo koldere refurtemperaturen er, jo
bedre har du udnyttet varmen i
fiernvarmevandet.

Radiatorernes refurrer skal fales
kolde eller héndvarme.

TEMPERATUREN

21°C er en ideel stuetemperatur
for de fleste mennesker.

Hver eksira grad betyder ca. 5 %
starre varmeforbrug.

Hold altid daren fil et koldt rum
lukket. Er daren &ben, vil varmen
fra andre rum traekke ind i det
kolde rum.

Over 16°C anbefales som mini-

mum i alle rum.
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RADIATOREN

Brug alle radiatorer i samme rum
og indstil dem ens.

Radiatoren fungerer korrekt, nar
den er varm i foppen og kold i
bunden.

Abn for luftskruen, hvis der er en
rislende lyd i radiatoren. Hold en
klud under for vanddryp.

TERMOSTATEN

Haeng eller placer aldrig gar-
diner, mabler eller zj pd radia-
toren eller termostaten. Luften
omkring radiatoren skal have frit
leb, og termosiaten er forsynet
med en faler, der mdler luftens
temperatur.

Kontroller evt. lemperaturen i
rummene ved at placere et ter-
momeler pd en inderveeg i 1,5
mefers hejde.

DET VARME VAND
Indstil temperaturen pd det varme
brugsvand til 50-55°C. Ved
hajere temperaturer ages risikoen
for kalkdannelser i varmivands-
systemet.

Tag brusebad i stedet for karbad.
Du bruger nemt 145 liter vand fil
et karbad, mod typisk kun 45 liter
fil et brusebad.
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INDEKLIMA

Tor dit toj udenders eller i dertil
indreftede rum.

Luft ud jeevnligt ved at skabe gen-
nemtraek i 5-6 min. ad gangen.
Luk for termostaterne under udluft-
ningen.

Temperaturer under 14°C kan
give fugtproblemer.

Placer aldrig store lodrette flader,
f.eks. mabler, op ad kolde

yderveegge. Det kan fordrsage
fugtskader.

ISOLERING

Ved at isolere din bolig rigtigt,
kan du spare mange penge pé
varmeforbruget.

Serg for at rer, ydermure og lofter
er velisolerede.

Veelg termoruder og dobbeliruder
frem for almindelige vinduer.
Check at dere og vinduer er helt
teette — anvend f.eks. teetnings-
tape og forsatsruder.
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AF FORBRUGET

Aflaes din mdler en gang om
mdneden, s& har du styr pa dit
forbrug og kan hurtigt opdage
eventuelle store udsving.




